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PERUNDANGAN (A) 

P.U. (A) 367. 

AKTA KERET API 1991 

PERATURAN-f>ERATURAN KllltBTAPI (ZoN PHRLINDUNGAN KllltBTAPI) 1998 

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 88( 1) dan perenggan 
88(2)(a) dan (b) Akta Keretapi 1991[Akta 463), Ketua Pengarah, dengan kelulusan 
Menteri, membuat _peraturan-peraturan yang berikut: 

Nama dan permulaan kuat kuasa 

I. (I) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peratunn•Peraturan Keretapl 
(Zoo Perllndungan Keretapl) 1998 dan bendaklah mula berkuat kuasa pada 

22 Oktober 1998. 

(2) Peraturan-Peraturan ini tidaklah terpakai terhadap keretapi yang dijalankan 

oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad. 

Tafslran 

2. Dalam Peraturan-Peraturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki 

makna yang lain-

"aktiviti terbad" ertinya aktiviti yang diperihalkan dalam Jadual Ketiga yang · 
mungldn mengakibatkan kemudaratan keselamatan di struktur keretapi dan opcrasi 

keretapi; 
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"Datuk Bandar" ertinya Datuk Bandar Kuala Lumpur yang dilantik di bawah 
seksyen 3 Akta lbu Kola Pcrsekutuan 1960(Akta 190); 

"kebenaran perancangan" ertinya suatu kcbcnaran perancangan yang dikeluarkan 
oleh pihak berkuasa perancangan tempatan di bawah Akta Pcrancangan Bandar 
dan Desa I 976(Akra 172]; 

"pembangunan" ertinya perjalanan apa-apa pcmbinaan, kcjurutcraan, 
perlombongan, perindustrian, atau operasi lain yang seumpamanya dalam, di 
atas, atas, atau di bawah tanah, dan termasuk apa-apa perubahan dalam penggunaan 
apa-apa tanah atau pembinaan apa-apa bahagian daripadanya, atau pcmbahagian 
kecil atau penggabungan tanah-tanah; 

"perintah pembangunan" ertinya suatu perintah pembangunan yang dikeluarkan 
oleh Datuk Bandar di bawah Akta Wilayah Persekutuan (Perancangan) 1982 
[Akta 267]; 

"pihak berkuasa perancangan tempatan" hendaklah mempunyai maksud yang 
diberikan kepadanya di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976; 

"pihak berkuasa tempatan" hendaklah mempunyai maksud yang diberikan 
kepadanya di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1916[Akta 171); 

"standard aktiviti terhad" ertinya standard keselamatan bagi aktiviti terhad 
fang diperihalkan olch Kctua Pengarah dalam Jadual Ketiga; 

"standard keselamatan" ertinya standard keselamatan yang dipcrihalkan oleh 
Ketua Pengarah dalam Jadual Kedua; 

"struktur atas tanah" ertinya apa-apa kerja pembangunan, bagi apa-apa struktur 
dengan apa-apa cara, di atas pennukaan tanah, sebagaimana yang diperihalkan 
dalam Lukisan D dan E dalam J adual Pertama; 

"struktur bawah tanah" ertinya apa-apa kerja pembangunan, bagi apa-apa 
struktur dengan apa-apa cara, di bawah pennukaan tanah sebagaimana yang 
diperihalkan dalam Lukisan A dan B dalam Jadual Pertama; 

"struktur keretapi" termasuk struktur atas tanah, struktur searas, struktur 
bawah tanah dan' struktur portal; 

"struktur portal" atau "struktur peralihan" ertinya apa-apa struktur halapandu 
yang ada antara struktur bawah tanah dan struktur atas tanah atau struktur searas 
sebagaimana yang diperihalkan dalam Lukisan C dalam Jadual Pertama; 

"struktur searas" ertinya apa-apa bahagian keretapi dengan landasan pada 
paras tanah atau di atas suatu benteng, atau di atas suatu pemotongan sebagaimana 
yang diperihalkan dalam Lukisan F dalam J adual Pertama; 
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"zon perlindungan keretapi" ertinya zon perlindungan keretapi yang ditetapkan 
olch Kctua Pengarah menurut peraturan 3. 

Penetapan zon perllndungan keretapl 

3. K~tua Peng~ah hendaklah menetapkan suatu kawasan dalam premis keretapi 
sebagai zon perhndungan keretapi sebagaimana yang diperihalkan dalam Lukisan 
A hingga F dalam J adual Pertama. 

Pengeluaran perintah pembangunan atau kebenaran perancangan selepas 
perundingan dengan Ketua Pengarah . 

4. ( 1) Datuk Bandar atau mana-mana pihak berkuasa perancangan tempatan 
sewajarnya berunding dengan Ketua Pengarah sebelum mengeluarkan perintah 
pembangunan atau kebenaran perancangan berkenaan dengan apa-apa pembangunan 
dalam zon perlindungan keretapi. 

(2) Jika rundingan dalam subperaturan (I) tidak dijalankan, kegagalan itu 
tidak menghalang Datuk Bandar atau mana-mana pihak berkuasa perancangan 
tempatan itu dengan apa-apa cara daripada mengeluarkan perintah pembangunan 
atau kebenaran perancangan sedemikian. 

Kebenaran bagi aktiviti terbad selepas penmdingan dengan Ketua Pengarah 

5. (1) Pihak berkuasa tempatan sewajarnya berunding dengan Ketua Pengarah 
sebelum membenarkan apa-apa akti_viti terhad untuk dijalankan_ dalam zon 
perlindungan keretapi. 

(2) Jika rundingan dalam subperaturan (1) tidak dijalankan, kegagalan itu 
tidak menghalang pihak berkuasa tempatan itu dengan apa-apa cara daripada 
membenarkan apa-apa aktiviti terhad dijalankan. 

Perkara yang mesti diambil kira sebelum pengeluaran perintah pembangunan 
atau kebenaran perancangan atau kebenaran bagi aktiviti terhad 

6. Ketua Pengarah hendaklah me_mastikan bahawa Datuk Bandar atau pihak 
berkuasa perancangan tempatan, mengikut mana-mana yang berkenaan, sebelum 
pengeluaran perintah pembangunan atau kebenaran perancangan, dan pihak 
berkuasa tempatan, sebelum membenarkan aktiviti terhad untuk dijalankan, 
dalam zon perlindungan keretapi mengambil kira-

( a) zon perlindungan keretapi itu; 

(b) semua peta dan lukisan yang diberikan oleh syarikat keretapi; 

( c) apa-apa kesan yang mungkin berlaku terhadap keselamatan struktur 
keretapi atau operasi keretapi basil daripada pembangunan atau 
penjalanan aktiviti terhad itu; dan 

( d) standard keselamatan dan standard akfr~iti terhad. 
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Pematuhan oleh Ketua Pengarah 

7. Bagi maksud pcraturan 6, Kctua Pcngarah hcndaklah-

( a) pada setiap masa memberi standard keselamatan kepada Datuk Bandar 
atau pihak berkuasa perancangan tempatan; dan 

( b) menyebabkan syarikat keretapi menyediakan dan memberi pcta dan 
lukisan yang menunjukkan tapak dan kedudukan struktur keretapi 
kepada Ketua Pengarah. 

Ketua Pengarah boleh mengesyorkan penggantungan atau pemberhentlan 
pembanaunan 

8. Tertakluk kepada mana-mana undang-undang yang pada masa ini berkuat 
kuasa berhubung dengan penggantungan atau penghentian pembangunan, Ketua 
Pengarah boleh membuat syor yang perlu kepada Datuk Bandar atau pihak 
berkuasa perancangan tempatan atau pihak berkuasa berkaitan, bagi penggantungan 
atau pemberhentian pembangunan atau penjalanan aktiviti terhad, atau mengambil 
apa-apa langkah yang wajar, jika Ketua Pengarah berpuas hati bahawa-

( a) keselamatan mana-mana orang yang menggunakan keretapi terjejas 
atau telah terjejas atau mungkin terjejas; atau 

(b) keselamatan struktur keretapi atau operasi keretapi terjejas atau telah 
terjejas atau mungkin terjejas, 

basil daripada pembangunan atau perjalanan aktiviti terhad itu. 

Pemakalan tldak secara kebelakangan 

9. Peraturan-peraturan ini tidaklah terpakai secara kebelakangan. 



3195 P.U. (A) 367. 

I 

I I&-- 7 

I, r I 

II t> I I " 11 
I 
' 
i ·, I I I ·,,J 

I I I -. 
'',,, .. 

···, .. ~ 
• 

I 
i 

rT ':\ 
I ti} ;J I 

I I 
' 

I 
1 

I 
' 

! 
I 

' 
I ' ' ' 

I ' 
' r i "':\ 

ti} \iJ 
I 

• ' ' : 
-~ ,,,,•',, i I 

.. .. 
.,,",, - ~ .. I I .. .. 

1· 
/ .. . 

,•· 

I • I I 

IICII-MBII 



P.O. (A) 367. 3196 

IZOJN--MBI 

I 
I 

11 I •q r s I 
nl I II 

:z: 

1111 < 

I z 
~ = :z: ,M z < 

~I < ~ ,. 
U) < I"' fi S2 = I 3 ~ ·1 

~ 

'1 ::> I ~ Ii U) 

l 

,I .. § 

I §~~ sl 11:: 
I •1 J;i 

~I 111 ,. 
~ @ 

M t;a 
IMJI IMW'MID i § I! Ji 



RIZAS KEDUA 

(Ulm) 

LUICISAN IN/ MENUNJUKJCA/i KA TEG<W HAD rANG WAS 
rANG ot,ULUIUN MG/ MWNDUNGI JTltLIK11/a UT. 
ltWUK /CVADA l'UIA"1/tAN-nltATV/tAN /UGI l'U/NCIAN 

3111 

LUKISAN C 

STRUKTUR .PERALIHAN 

ICEfUA YANG DIHADICAN 
• t~ 8l:IIAN 
• PENYNWRAN 
• PEMI I IHAN TANAH 

ZON PERUNDUNOAN 

RIZAS PERTAIM 

BERU8AH 3m 

RIZAi l<EDUA 

(10m) 

8EJWBAH 

MM PEAMUKMNTANAH 
SEDIAADA 

ZON PENGARUH 
TEROW0NO LRT 

w -~ 

"e 
~ . -► -~ 
~ • 



P.U. (A) 367. 3198 

I 

u 



3199 P.O. (A) 367. 

r 111
1
1 

;U I 
!I I 

I I i ~ i 
I >C ::i:: 

L I < z 
< 

I.I.I E-o 
rn 

~ ~ -~ ~ 3 
~ 
::, 
~ 

i I rn ! EB 
I i ;i I 

I i ZS 
I ~ I-
I 

I! >: 
I N ... ~ 

i 

1111 

~~~ 
L...l !i!!l~ 

I I ; ~u I 

~ ~! - Ii§ I 

l1tl ~ .. ~ :o:j:.e 
I 

11 i 
3-!i 

i ► ;.,ii:! 
~ ... a 
i~' i! ... ~ 
d§ =~ ~~~ 
~<!'! ~-



RllABKEDUA 
Im 

RIZMKEDUA 
Im 

WICJS,,N /NI Al£NUNJU/l/LIN llA~ HAO YANG WAS 
!'A.VG 01'ULU/IUN UGI 1,1£1./NOUNG/ STIWKTU/f L/tT. 
lflJJU/l KEl'AOA l'EIUTUlfAN_,EIUTUIUN /UGI 1'£/fJNC/11/i 

LUKISAN F 

StRUKTUR SEARAS 

ZON PEAUNOUNGAN 

RIZAII PERTAMA (8ERUIWt) 

HAO ITRUICTUR 

KEJU,t,.l(£flJA 
KEJURUTERMN TIW( 

OIIIENMKAN 

IENJENG 

RllM PBtTAMA (8ERUIWt) 

HAO STRUKruR 

KSUM<ERJA 
KEJURUTERMNruw( 

DlleNMKAN 

PEll0TQNQAN 

RIZA8~ 

Im 

NIAii TANAH IEDIANJA 

RIZMKEDUA ... 
HAO PEIG0REKAN ~ 
T.wwt 

HADISEIIPNJAN 
P,t,GARATNJ'Taa0K 

HAO P£NQOIINfNtKRBI 
DANPERANCNt 

MMT~ 
SEDIAADA 

V 

~ 
~ 
• -► -
~ 
--.I • 

<.,J 

8 



3201 

JADUAL KEDUA 

(Peraturan 3) 

STANDARD KESELAMATAN 

Struktur bawah tanah dan portal 

P.U. (A) 367. 

1. ( 1) Lukisan A, B dan C dalam Jadual Pertama mentakrifkan rizab pertama 
dan kedua sekitar struktur bawah tanah dan portal yang ditunjukkan dalam 
lukisan itu. Had yang berikut hendaklah terpakai dalam setiap rizab, dan adalah 
terpakai juga kepada aktiviti pembinaan di bawah penjajaran dan portal 
terowong: 

( a) tekanan terhadap struktur bawah tanah tidak boleh dinaikkan disebabkan 
oleh penambakan atau penyahairan atau daripada tambahan beban 
yang dipindahkan oleh asas (termasuk beban yang wujud semasa 
pembinaan) tanpa kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah; 

(b) jika kerja penyahairan atau pengepaman daripada apa-apa parit, 
pengorekan, kaison, cerucuk atau telaga lebih daripada 5 meter dalam, 
langkah berjaga-jaga seperti potongan munasabah di bawah pengorekan 
mesti diambil dan peralatan yang sesuai dipasang bagi mengawasi 
pertukaran tekanan Hang dan enapan tanah yang kedua-duanya 
berhampiran dengan kawasan kerja dan dengan struktur keretapi yang 
terdekat. Pelan penyahairan/pengepaman hendaklah menunjukkan kesan 
susutan aras terhadap kestabilan terowong atau struktur bawah tanah; 

(c) jika pengorekan, parit, kaison,cerucuk atau telaga kurang daripada 5 
meter di bawah permukaan tanah, pengepaman air daripadanya boleh 
dibenarkan oleh Ketua Pengarah; 

( d) jika pembinaan terowong dibenarkan, langkah berjaga-jaga mesti diambil 
bagi mengelakkan aliran air ke dalam terowong keretapi di muka, atau 
melalui saluran sementara atau kekal. Peralatan yang sesuai hendaklah 
dipasang. Pengorekan terowong yang melibatkan penggunaan udara 
yang termampat haruslah dibadkan, dengan pelan dan kaedah tertentu 
yang tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah terlebih dahulu; 

(e) jika tingkat bawah tanah lebih daripada 5 meter bawah permukaan 
tanah, tingkat sedemikian hendaklah dibuat kedap air sebaik yang 
mungkin. Papak dan dinding asas hendaklah direka bentuk supaya 
dapat menahan tekanan hidrostatik penuh, dan pelega tekanan dalam 
bentuk lubang leleh atau saliran bawah tidak dibenarkan; 

(f) pergerakan kebezaan yang terhasil daripada kerja tidak boleh 
menghasilkan herotan akhir pada landasan keretapi atau banir tiang 
melebihi 3 milimeter dalam 6 meter ( 1 :2000) dalam apa-apa satah 

. atau jumlah pergerakan pada struktur keretapi atau landasan keretapi 
yang melebihi 15 milimeter dalam apa-apa satah; 

( g) tekanan piezometer dalam tanah boleh mampat tidak boleh dikurangkan 
lebih daripada 10 kilop.ascal. Jika jumlah kedalaman tanah boleh 
mampat kurang daripada 15 meter dan struktur keretapi disokoog di 
bawah tanah boleh mampat itu, kehendak ini boleh diketepikan oleb 
Ketua Pengarah; 
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(h) halaju zarah puncak pada apa-apa struktur keretapi yang terhasil 
daripada peletupan atau daripada pacuan atau penarikan batik cerucuk 
atau apa-apa operasi yang boleh menyebabkan getaran diperpanjang 
tidak boleh melebihi 15 milimeter sesaat; dan 

(i) perobohan struktur sedia ada hendaklah dikawal bagi memastikan 
tiada kerosakan kejutan atau getaran kepada struktur bawah tanah; 

(2) Had-had yang berikut hendaklah terpakai dalam rizab pertama: 

( a) tiada cerucuk keping, cerucuk, asas, lubang gerek atau telaga botch 
dipacu dalam zoo ini; 

( b) tiada pengorekan lebih daripada kedalaman 3 meter atau dalam jarak 
3 meter menegak daripada struktur keretapi dibenarkan. Tiada penggalian 
lebih daripada 1.5 meter boleh dijalankan dalam sungai jika penjajaran 
terowong berada di bawah sungai itu; 

(c) tiada peletupan dibenarkan; dan 

(d) ikatan sokongan mendatar dan sauh bumi yang mengunjur ke dalam 
rizab pertama hendaklah direka bentuk agar tiada bahagian daripada 
suatu sauh berada lebih dekat daripada 3 meter dengan apa-apa struktur 
bawah tanah atau peralihan. Pusat bentuk panjang tetap sauh itu hendaklah . 
lebih dua kali ganda daripada panjang tetap itu jauh daripada apa-apa 
struktur bawah tanah atau peralihan. Ikatan sokongan dan sauh tidak 
boleh tertakluk kepada ujian yang akan mengakibatkan keruntuhan 
dan/atau kegagalan struktur tanah disekelilingnya; 

(3) Had yang berikut hendaklah terpakai dalam rizab kedua: 

( a) asas cerucuk boleh secara amnya dibina dalam rizab kedua tertakluk 
kepada keheodak yang berikut: 

(i) jarak lega antara bahagian luar cerucuk dao bah-agian luar 
struktur bawah tanah atau peralihan lebih daripada 3 meter 
atau garis pusat 5 cerucuk yang mana yang lebih besar; 

(ii) cerucuk direka bentuk agar cerucuk sedemikian dirungkai dalam 
zoo pengaruh struktur bawah tanah dan mewujudkan semua 
bebannya sama ada dalam galas ricih atau hujung daripada 
tanah yang terletak di bawah zoo pengaruh struktur itu; 

(iii) cerucuk hendaklah secara amnya dibina melalui kaedah 
penggerudian gerimit atau edaran balikan dan kestabilan tanah 
dipastikan melalui penggunaan selongsong dan/atau lumpur 
gerudi mengikut mana-mana yang wajar; 

(iv) penggunaan cerucuk konkrit pacuan tukulan, cerucuk keping, 
cerucuk-H besi atau cerucuk kayu, atau penggunaan pahat 
memotong batu tidak boleh dibenarkan dalam jarak 10 meter 
struktur itu; 

(v) penggunaan kaedah getaran memasang cerucuk keping, cerucuk­
H atau selongsong dilarang; 
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(v) 

3204 

pcmbangunan ke bahagian bawah alur struktur atas tanah 
hendalclah dikekalkan. Tiada unjuran di atas pennukaan bumbung 
ini dibenarkan. Bumbung pembangunan hcndaklah dibina agar 
Iubang laluan struktur atas tanah tidak boleh diakses daripadanya; 

semua struktur hendaklah dibina sekurang-kurangnya 0.5 meter 
Iega dari tepi tukup cerucuk atau 2 meter lega dari tepi galas 
yang mana yang lebih menghad (yang ditunjukkan sebagai 'y' 
dan· 'z' masing-masingnya dalam Lukisan E dalam Jadual 
Pertama); 

(vi) aktiviti yang dijalankan hendaklah berisiko api rendah; 

(vii) tiada penggunaan gas berpaip dan/atau gas terbotol •dibenarkan; 

(viii) tiada pembangunan boleh dibina di sekitar atau menutup apa­
apa tiang struktur atas tanah. Semua bahagian struktur atas 
tanah hendaklah boleh diakses bagi kerja penyenggaraan dan 
kenderaan; 

(ix) pembangunan itu heildaklah dilindungi oleh sistem pemercik 
automatik yang diluluskan, jika dikehendaki sedemikian oleh 
Ketua Pengarah; 

(x) air larian permukaan dan bumbung daripada pembangunan tidak 
boleh mengganggu sistem penyaliran struktur atas tanah. Pemobon 
hendaklab menanggung segala kos dan perbelanjaan yang 
ditanggung dalam pelencongan dan pemasangan balik saliran 
itu; dan 

(xi) pengalir kilat terdedah yang terdapat di sepanjang pennukaan 
tiang struktur at~ tanah hcndaklab dilindungi. 

(2) Bagi maksud peraturan ini, Ketua Pengarab botch membenarkan suatu 
pcngubahsuaian kcpada pcraturan ini dengan syarat pcmohon mcmberikan 
alasannya yang mcmuaskan hati Ketua Pcngarah: 

(a) semua langkah dan rancangan diambil bagi mengekalkan paras aras 
air bumi asal jika ada, bagi mengelakkan apa-apa anjalcan sisi di 
stratum tanah sckeliling dan juga muatan penggalas dan pcricihannya; 
dan 

(b) scmua langkah dan rancangan diambil bagi mcngekalkan muatan 
penggalasan dan penggeseran yang sedia ada asas berscbelahan, dan 
bagi mcngclakkan apa-apa pergcralcan struktur berscbelahan yang 
scdia ada dalam apa-apa satah. 

Struktur searas 

3. (1) Lukisan F dalam Jadual Pcrtama mentakriflcan takrif had rizab pertama 
dan kedua yang wujud di sekeliling struktur searas. 

(2) Percnggan l(l)(b) hingga (h) hendaklah terpakai kepada kerja kejurutcraan 
dalam setiap rizab. 



3203 P.U. (A) 367. 

(b) luba~~ gerek penyiasatan tapak boleh secara amnya digerudi dalam 
Z?n 1m tertakluk kepada pengesahan lokasi tepat struktur bawah tanah 
d1 tapak. Semua lubang gerek sedemikian hendaklah diturap secara 
berhati-hati dan sepcnuhnya ke kedalaman penuhnya dengan turap 
bentonik/simen setelah siap; 

(c) pengorckan tingkat bawah tanah dan asas sccara amnya dibenarkan 
tertakluk kepada kehendak perenggan l(l)(a) hingga (i); dan 

( d) tiada peletupan dibenarkan. 

( 4) Laporan dan data penyiasatan tapak hendaklah dibcrikan salinannya kepada 
Ketua Pengarah sebagai rujukan. 

(5) Butir-butir mengenai apa-apa kaedah penurapan tekanan yang dicadangkan 
bagi pembaikan tanah (penurapan jet, penurapan suntikan, penurapan 
penyejukbekuan, penstabilan kapur atau simen, dll.) hcndaklah dikemukakan 
kepada Ketua Pengarah bagi mendapatkan kelulusannya, dan setiap permohonan 
hendaklah ditimbangkan atas dasar satu kes ke satu kes. 

Struktur atas tanah 

2. (1) Lukisan D dalam Jadual Pertama mentakrifkan had yang boleh diterima 
mengenai pengorekan dan tambahan tanah bersebelahan dengan tukup cerucuk 
yang menyokong struktur atas tanah. Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah 
terpakai: 

( a) pengorekan di atas tukup cerucuk dibenarkan; 

(b) tiada pengorckan boleh mengunjur bawah suatu garisan yang dilukis 
pada kecerunan 1: 1 dari permukaan atas struktur tukup cerucuk itu 
sebagaimana yang ditunjukkan Lukisan D dalam Jadual _Pertama; 

( c) tiada tambahan di atas permukaan tanah boleh mengunjur atas suatu 
garisan yang dilukis pada kecerunan 1: 1 dari suatu titik di atas permukaan 
tanah yang terletak di persilangan permukaan tanah dengan suatu 
garisan yang diunjurkan dari kedalaman maksimum cerucuk asas pada 
kecerunan 1: 1 ke luar; 

( d) jika kedalaman tanah boleh mampat, sebagaimana yang ditakrit'kan 
dalam pcrenggan l(l)(g) melebihi 15 meter, maka tekanan piezometer 
pada kedalaman 5 meter bersebelahan dengan tukup cerucuk tidak 
boleh dikurangkan lebih daripada 1 meter; 

(e) tiada bangunan boleh dibina dalamjarak 6 meter dan apa-apa struktur 
atas tanah diukur dari pinggir luar struktur atas tanah melainkan jika 
ia mematuhi yang berikut: 

(i) pembangunan tidak boleh melebihi satu tingkat; 

(ii) pembanguitan tidak boleh mempunyai tingkat bawah tanah; 

(iii) pembangunan hendaklah terdiri daripada bahan binaan tidak 
boleh bakar dan hendaklah mempunyai kadar ketahanan api 
bagi unsur struktumya tidak kurang daripada 2 jam; 

(iv) sekurang-kurangnya kelegaan 1 meter (yang ditunjukkan sebagai 
"x" dalam Lukisan E dalam Jadual Pertama) dari atas bumbung 
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. (3) Secara amnya apa-apa jenis kerja kejuruteraan tidak dibenarkan dalam 
nzab penama. 

( 4) Asas cerucuk secara amnya dibenarkan dalam rizab kedua tenakluk 
kepada peraturan 6. 

(5) Lubang gerek penyiasatan tapak boleh digerudi dalam rizab kedua tenalcluk 
kepada peraturan 6 . 

. (6) Tiada parit atau pengorekan lain yang lebih daripada 2 meter dalam 
d1benarkan tanpa kebenaran benulis Ketua Pengarab terlebih dahulu. 

(7) Tiada tambaban melebihi 40 kilopascal dibenarkan tanpa kebenaran benulis 
Ketua Pengarab terlebih dabulu. 

(8) Tiada tam)?aban yang menghasilkan suatu peningkatan dalam tekanan 
tanab yang melebihi 15 kilopascal hendaklab dibenarkan. 

(9) Penggunaan cerucuk pacuan anjakan tinggi termasuk cerucuk kayu dan 
cerucuk konkrit tuang siap tidak dibenarkan. 

( 10) Penggunaan air dalam penggerudian cerucuk tergerek atau lubang gerek 
penyiasatan tapak tidak dibenarkan. 

(11) Lubang gerek penyiasatan tapak mesti dikambus balik dengan turapan 
simen/bentonait. Saliran dan paip air bendaklab direka bentuk bagi mengelakkan 
peningkatan paras air bumi dalam rizab kedua. 

(12) Pemasangan dinding imbuh atau rendam buang tidak dibenarkan. 

Pembangunan pembinaan bersebelahan dengan bolong/ad bolong 

4. Bagi meminimumkan kemungkinan pencemaran stesen keretapi oleh kebakaran 
atau asap, tiada bukaan bangunan dalam pembangulian itu boleh diletakkan 
lebih dekat daripada 5 meter dengan apa-apa bolong atau aci bolong tidak 1dra 
sama ada tersendiri atau dimasukkan dalam pembangunan itu. Jarak ini boleh 
dikurangkan kepada 2.5 meter dengan syarat bahawa pengam~ilan udara ke 
bolong atau aci bolong diarahkan selain daripada bukaan bangiman itu dan 
Ketua Pengarah berpuas hati bahawa luahan daripada bukaan itu tidak mungkin 
ditarik oleh olak.an semula jadi ke dalam stesen keretapi. 

JADUAL 'KETIGA 

(Peraturan 2) 

AKTIVITI-AKTIVITI TERHAD 

Aktiviti-aktiviti terbad struktur 

1. (1) Perkara berikut ditakrif sebagai ak.tiviti terhad: 

(a) penegak.an perancah, menara penyelenggaran, dindiog adang, pagar, 
gantri, papan tanda, tiang lampu dan struktur serupa jika apa-apa 
bahagian struktur itu dalam jarak. 6 meter dalam pelan struktur atas 
tanah, searas, portal, atau aci alih udara; 
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(b) operasi atau pergerakan kren, sama ada tetap atau bergerak, pesawat 
angkat tangga, peralatan penggerudian dan pencerucukan, pengorek 
dan apa-apa peralatan atau kenderaan mekanikal lain jika apa-apa 
bahagian peralatan atau kenderaan itu pada apa-apa tahap kerjanya 
adalah dalam jarak 6 meter dalam pelan struktur atas tanah, searas 
atau portal. Istilah "pergerakan" dalam perenggan ini tidak termasuk 
laluan peralatan atau kenderaan itu di jalan raya awam. Operasi apa­
apa peralatan atau kenderaan perkhidmatan pemadam kebakaran 
hendaklah dikecualikan; 

( c) pergerakan apa-apa kenderaan atau treler yang melebihi ketinggian 
5.3 meter dalam jarak 6 meter dalam pelan struktur atas tanah, portal 
atau searas, melainkan jika legaan minimum/ maksimum ditandakan 
selainnya; 

( d) penyimpanan bahan-bahan, sama ada secara bebas~ dalam palet, atau 
dalam kontena dalam jarak 6 meter dalam pelan struktur atas tanah, 
portal atau searas; 

( e) penyimpanan cecair mudah bakar Kelas I dan Kelas II dan cecair 
boleh bakar Kelas III sebagaimana yang ditakrifkan di bawah kod 
amalan NFP A dan penyimpanan kerja paip berkaitan dalam jarak 30 
meter dalam pelan apa-apa struktur atas tanah, searas atau bawah 
tanah; 

(f) penyimpanan bahan letupan dalam jarak 30 meter dalam pelan apa­
apa struktur atas atau bawah tanah atau dalam jarak 30 meter dari 
apa-apa harta keretapi; dan 

(g) penanaman pokok dalam jarak 6 meter dalam pelan struktur atas 
tanab, searas atau portal atau dalam rizab pertama struktur bawah 
tanah. 

(2) Standard aktiviti terhad yang mesti dipatuhi bagi aktiviti terhad yang 
dinyatakan dalam perenggan l(l)(a): 

(a) apa-apa bahagian perancah yang mengunjur melebihi aras landasan 
hendaklah sckurang-kurangnya 3 metei: lega dalam pelan struktur atas 
tanah, atau searas; 

(b) perancah itu hendaklah direka bcntuk dan diletakkan agar tidak 
memungkinkan orang untuk memanjat ke apa-apa struktur atas tanah 
atau searas; 

( c) perancah dan lain-lain secukupnya kuat dan disenggarakan pada standard 
yang memuaskan bagi mengelakkan runtuhan ke atas, menghalang 
atau bahaya kepada struktur keretapi; 

( d) jika disifatkan perlu oleh Ketua Pengarah langkah perlindungan tambahan 
hcndaklah disediakan kepada keretapi, atas perbelanjaan pemohon; 

(e) perancah dan lain-lain tidak boleh menghalang aliran bebas udara ke 
dalam atau keluar dari aci bolong udara, salur atau jerejak. 

(3) Standard aktiviti terbad yang mesti dipatuhi bagi aktiviti tcrhad yang 
dinyatakan dalam perenggan l(l)(b): 

( a) layar cucur apa-apa perkakas angkat atau apa-apa bahagian bergerak 
atau pegun peralatan mekanikal itu termasuk bcban yang dikelolakan 


